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FUNDAGAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

CONCURSO PUBLICO - Edital N.° 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
REALIZAGAO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009

NiVEL SUPERIOR
Cargo: ARQUITETO

Nome do Candidato:

N° de Inscrigao:

Assinatura

INSTRUCOES AO CANDIDATO

1. Confira se a prova que vocé recebeu corresponde ao cargo/nivel de escolaridade ao
qual vocé esta inscrito, conforme consta no seu cartao de inscricdo e no cartao
resposta. Caso contrario comunique imediatamente ao fiscal de sala.

2. Esta prova contém 50 questdes objetivas, sendo 10 de Lingua Portuguesa, 15 de Legislagao, 25 de
Conhecimentos Especificos e 02 Questées Analitico-Discursivas. Caso exista alguma falha de impresséao,
comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova ha espago reservado para rascunho. Esta prova tera
duragao de 04 (quatro) horas, tendo seu inicio as 14:30h e término as 18:30h (horario local).

3. A resposta definitiva de cada questdo objetiva deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTAO
RESPOSTA, considerando a numeragdao de 01 a 50. As questdoes analitico-discursivas deverdao ser
respondidas no FORMULARIO-RESPOSTA, obedecendo ao limite maximo de 15 linhas para escrever a resposta
de cada questéo.

4. Utilize somente caneta esferografica de tinta preta ou azul, pois nao serdo consideradas marcacées a lapis
no CARTAO RESPOSTA. O CARTAO RESPOSTA ¢ o unico documento valido para o processamento de
suas respostas.

5. Utilize somente caneta esferografica de tinta preta ou azul para responder as questdes analitico-
discursivas, pois ndo serdo consideradas respostas de lapis. O FORMULARIO-RESPOSTA serd o Unico
documento considerado para a corre¢do da Prova Subjetiva. O boletim contendo a prova deve ser usado apenas
como rascunho e ndo valerd, sob hipétese alguma, para efeito de correcdo pela banca examinadora.

6. Confira se seu nome, niumero de inscricdo, cargo de opc¢ao e data de nascimento, consta na parte
superior do CARTAO RESPOSTA que vocé recebeu, assim como, no FORMULARIO-RESPOSTA na parte
inferior. Caso exista algum erro de impressédo, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal
registre na Ata de Sala a devida corregao.

7. E obrigatério que vocé assine a LISTA DE PRESENGCA e 0 CARTAO RESPOSTA do mesmo modo como esta
assinado no seu documento de identificacgo. O FORMULARIO-RESPOSTA nao podera ser assinado pelo
candidato.

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTAO RESPOSTA € cobrir totalmente o espaco
correspondente a letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTAO RESPOSTA.

9. Em hipdtese alguma havera substituicio do cartdo resposta e do formulario-resposta por erro do
candidato. O cartao resposta e o formulario-resposta sé serao substituidos se for constatado falha de impresséo.

10. O candidato devera permanecer, obrigatoriamente, na sala de realizagdo da prova por, no minimo, uma hora
apos o inicio da mesma. A inobservancia acarretara a eliminagéo do concurso.

11. O candidato devera devolver no final da prova, o boletim de questoes, cartao-resposta e o formulario-
resposta recebidos.

12. Sera automaticamente eliminado do concurso publico da Prefeitura Municipal de Parauapebas, o candidato que
durante a realizagcado da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital n°® 001/2009.

Boa prova.



LINGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 - QUESTOES 01 a 04

A abolicao do gerundio

por José Augusto Carvalho

José Roberto Arruda, governador de Brasilia, em seu artigo “Demiti
o gerundio”, argumenta que demitir o gerundio era uma necessidade,
porque os funcionarios publicos recorriam a ele "para justificar a propria
ineficiéncia". Para ele, ditos como "estamos preparando" ou "estamos
providenciando" (exemplos citados por ele como condenaveis, mas
exemplos legitimos do uso do gerundio que nada tém a ver com o
gerundismo) caracterizariam "um crime contra a populagao" por
representar uma "progressao indefinida".

Além do raciocinio indutivo que faz tabula rasa de todos os
funcionarios, considerados proteladores e ineficientes, José Roberto
Arruda condena o gerundio porque, para ele, o abuso do gerundio é que
seria responsavel pelo emperramento da maquina administrativa. O
gerundio é que seria responsavel pela burocracia, "enquanto doentes
padecem nas filas dos hospitais". Vale dizer: eliminando-se o gerundio,
os doentes terdo atendimento, os funcionarios exercerdo suas funcoes
com zelo, dedicacgao e eficiéncia.

"Abolir" o gerundio é cercear a liberdade de expressao do falante.
Nado é o gerundio que provoca o adiamento de um processo, a
procrastinacdo de um servigo publico ou a falta de atendimento médico.
Na otica simplista do Sr. Arruda, eliminando-se o gerundio, eliminam-se
também a preguica e a incompeténcia dos funcionarios e burocratas da
sua administracdo. Se a mesa esta quebrada, basta eliminar a palavra
"quebrado" do dicionario para que a mesa fique consertada; para que um
motor de carro funcione sempre, basta eliminar a palavra "pane" dos
dicionarios. Para que um funcionario trabalhe, basta eliminar o gerundio
do seu vocabulario.

O Sr. José Roberto Arruda descobriu a cura de todos os males!
Oxala falantes ilustres tenham o bom senso de entender que a nossa
lingua portuguesa nao tem um unico dono. Nossa lingua portuguesa é a
lingua de todos nds, mesmo que alguma autoridade ndo concorde com o
nosso jeito de usa-la.

http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/18/0-gerundio-expulso-a-abolicao-do-gerundio-e-as-143792-1.as
[com adaptagdes]
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01.Em sua argumentagao, o autor do texto

(A) defende o uso do gerundio pelos funcionarios publicos para justificar sua ineficiéncia.

(B) condena a proibi¢do do uso do gerundio porque, para ele, a lingua € um bem coletivo.

(C) julga factivel induzir a comportamentos desejados por meio da eliminagdo de palavras ou de
categorias gramaticais.

(D) considera necessario tomar providéncias, no ambito da lingua portuguesa, para que os funcionarios
exercam suas fungdes com zelo, dedicacao e eficiéncia.

02.Nao é possivel ver ironia no seguinte fragmento do texto:

(A) “O Sr. José Roberto Arruda descobriu a cura de todos os males!” (linha 24).

(B) “Para que um funcionario trabalhe, basta eliminar o gerindio do seu vocabulario” (linhas 22-23).

(C) “exemplos citados por ele como condenaveis, mas exemplos legitimos do uso do gerundio que nada
tém a ver com o gerundismo” (linhas 4-6).

(D) “Vale dizer: eliminando-se o gerundio, os doentes terdo atendimento, os funcionarios exercerdo suas
funcbes com zelo, dedicacao e eficiéncia” (linhas 12-14).



03. Quanto as ideias desenvolvidas no texto, é incorreto afirmar que

(A) José Augusto Carvalho acusa os funcionarios publicos de ineficiéncia e procrastinagao.

(B) uma progresséao indefinida no ambito do servigo publico €, segundo o autor, um verdadeiro
crime contra a populagao, porque emperra a maquina administrativa.

(C) o exemplo a que recorre o autor, em “Se a mesa esta quebrada, basta eliminar a palavra "quebrado”
do dicionario para que a mesa fique consertada”, coloca em evidéncia o absurdo da decisdo do
governador de Brasilia.

(D) o autor, no enunciado “exemplos citados por ele como condenaveis, mas exemplos legitimos do uso
do gerundio que nada tém a ver com o gerundismo”, distingue dois possiveis usos do gerundio: um
permitido e outro abusivo.

04.Quanto aos fatos gramaticais da lingua, é falso afirmar que

(A) “publico”, “médico” e “6tica” (linha 17) obedecem a mesma regra de acentuagéo.

(B) o verbo em “eliminam-se também a preguica e a incompeténcia” (linhas 18-19) esta na voz ativa.

(C) o uso de “é que” é expletivo em “o abuso do gerundio é que seria responsavel” (linha 10).

(D) a palavra “ditos” em “Para ele, ditos como ‘estamos preparando’ (linhas 3-4) é um substantivo e
significa “aquilo que se diz”.

05.Quanto as relagdes de sentido, é correto afirmar que

(A) a locugao “bom senso” (linha 25) significa “sentido utilitario; discernimento do util”.

(B) a preposicao “para”, em “para justificar a propria ineficiéncia™ (linha 3), indica diregéao.

(C) haverd alteracéo de sentido se substituirmos “na 6tica simplista” (linha 17) por “na viséo sutil”.

(D) a substituicao de “oxala” (linha 24) por “tomara” nao prejudicaria o sentido nem a corregao do texto.

TEXTO 2 — QUESTOES 06 e 07

O gerundio é s6 o pretexto |
Luiz Costa Pereira Jr.

Ele chegou furtivo, espalhou-se feito gripe e virou uma compulsao
nacional. Em menos de uma década, o gerundismo cavou pelas bordas
seu lugar sob os holofotes do pais. E o Paulo Coelho da linguagem
cotidiana. Nas filas de banco, em reunidées de empresas, ao telefone, nas
conversas formais, em e-mails e até nas salas de aula, ha sempre
alguém que "vai estar passando" o nosso recado, "vai estar analisando"
nosso pedido ou "vai poder estar procurando" a chave do carro. E
fendOmeno democratico, sem distincdo de classe, profissdo, sexo ou
idade. O gerundismo ja foi alvo de tantos e tdo calorosos debates, que
mesmo a polémica em torno dele pode estar virando uma espécie de
esporte de horas vagas, quase uma comichdo a que poucos parecem
indiferentes. Embora ndo haja explicagdo unica para a origem do
fendmeno, sua popularidade chama a atencédo nao s6 de especialistas da
lingua, mas de empresarios e ouvidos sensiveis a saraivadas repetidas
do mesmo vicio.

O gerundismo pode ndo passar de moda e, tal como veio,
desmanchar-se no ar, como outros vicios de ocasido. O movimento
recente contrario a sua aceitagdo pode indicar que o fenbmeno esta
longe de generalizar-se. Mas, se ele corresponder mesmo a uma
necessidade nem sempre consciente da comunidade, erradica-lo vai
demorar muito mais do que se imagina. Ainda € cedo para garantir, com
firmeza, o futuro do combate ao gerundio vicioso. Se tal esforgo "vai estar

surtindo efeito", s6 o tempo "vai poder estar dizendo".

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887
[com adaptagdes]
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06.Nao ha linguagem figurada no seguinte enunciado:
(A) “Ele chegou furtivo, espalhou-se feito gripe e virou uma compulsédo nacional” (linhas 1-2).

(B) “Em menos de uma década, o gerundismo cavou pelas bordas seu lugar sob os holofotes do pais. E

o Paulo Coelho da linguagem cotidiana” (linhas 2-3).

(C) “Embora nao haja explicagéo unica para a origem do fendmeno, sua popularidade chama a atengao
nao so de especialistas da lingua, mas de empresarios e ouvidos sensiveis a saraivadas repetidas

do mesmo vicio” (linhas 11-14).

(D) “Nas filas de banco, em reunides de empresas, ao telefone, nas conversas formais, em e-mails e até
nas salas de aula, ha sempre alguém que ‘vai estar passando’ o nosso recado, ‘vai estar analisando’

nosso pedido ou ‘vai poder estar procurando’ a chave do carro” (linhas 3-7).

07.Entre os termos abaixo, ndo retoma a palavra “gerundismo”
(A) “alvo” (linha 8).

(B) “vicio” (linha 14).

(C) “Paulo Coelho” (linha 3).

(D) “fenébmeno democratico” (linha 7).
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

TEXTO 3 — QUESTOES 08 e 09

O Gerundio é s6 o pretexto Il
Luiz Costa Pereira Jr.

Ao adotar o gerundio numa construgdo que nao o pedia, a pessoa finge
indicar uma agao futura com precisdo, quando na verdade n&o o faz.
Para a professora Maria Helena de Moura Neves, da UNESP e do
Mackenzie, autora da Gramatica de Usos do Portugués, o gerundismo faz
a informagao pontual (em que o foco esta na acado) ser transformada
numa situagao em curso (durativa). O aspecto pontual é aquele em que
um fendbmeno é flagrado independentemente da passagem de tempo - o
verbo se refere sé a agcdo. Sao pontuais, por exemplo, expressdées como
"vou fazer" ou o futuro do presente, "farei".

Porque os mecanismos linglisticos sdo acionados pela intengdo, diz
Maria Helena, é possivel obter um efeito pragmatico na locugdo do
gerundio de atenuar o compromisso com a palavra dada.

- Quando digo "vou passar seu recado", a referéncia € a agdo em si. Nao
me atenho a sua duragdao. Com isso, amarro um compromisso. A agao é
indicada ali, pura e simplesmente. Garanto que ela se cumprira. Ao usar
o gerundio, deixo de me referir puramente a agdo e incorpora-se o
aspecto verbal durativo. A énfase passa a ser outra. Vocé comunica que
até encontrara tempo para fazer a agao, mas seu foco ndo esta mais
nela.

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887
[com adaptagdes]

08.Pode-se afirmar que o excerto acima é predominantemente
(A) informativo, visto que fornece informagdes sobre o uso abusivo do gerundio no Brasil.
(B) dialogal, porque nele se estabelece um didlogo com o leitor acerca do uso do gerundio.

(C) explicativo, visto que nele se explica que o gerundismo esté relacionado a propdsitos comunicativos.
(D) descritivo, dada a énfase na descrigdo de estruturas da lingua portuguesa em que ocorre 0 uso

abusivo do gerundio.

09.Quanto aos fatos gramaticais da lingua, é correto afirmar que
(A) o uso da crase em “deixo de me referir puramente a agéo” (linha 16) é optativo.

(B) “se”, em “incorpora-se o aspecto verbal durativo” (linhas 16-17), € uma conjungéo integrante.
(C) ha oragao sem sujeito em “é possivel obter um efeito pragmatico na locugéao do gerundio” (linha 11-

12).

(D) a préclise em “quando na verdade néo o faz” (linha 2) justifica-se pela presenga de palavra atrativa.



10.Como se pode depreender da leitura dos varios textos, o gerundismo € o mau emprego do

gerundio, como ocorre, por exemplo, em

(A) “O gerundismo ja foi alvo de tantos e tdo calorosos debates, que mesmo a polémica em
torno dele pode estar virando uma espécie de esporte de horas vagas, quase uma
comichao a que poucos parecem indiferentes.”
(http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=10887).

(B) “Este artigo foi feito especialmente para que vocé possa estar recortando e possa estar deixando
discretamente sobre a mesa de alguém que nao consiga estar falando sem estar espalhando essa
praga terrivel da comunicagdo moderna, o gerundismo” (FREIRE, Ricardo. Gerundismo. Estado de
S. Paulo. Sao Paulo. 16 de fev. 2001).

(C) “O Diario da Regiao de Rio Preto publicou matéria sobre o emprego do gerundio, fazendo
criticas (justas) ao seu emprego abusivo e de forma gramaticalmente errada, pratica esta
que tem sido bastante utilizada por operadores de telemarketing, alguns jornalistas e
pessoas em geral. [...] A sintaxe da lingua portuguesa do Brasil esta sofrendo contaminagao
da sintaxe da lingua inglesa. O atendimento das mocas do telemarketing esta
contaminando a fala das pessoas”. (http://mfmdutra.wordpress.com/2006/03/14/uso-e-
abuso-do-gerundio/ adaptado).

(D) “Em lugar de ensinar os funcionarios a usar o gerundio, resolve-se o problema banindo-o
da lingua, como se a lingua tivesse um so6 dono, coisa que, alias, o governo deve pensar,
ao impor uma mudancga ortografica absurda e sem sentido, nascida pretensamente para
unificar a ortografia dos paises de lingua portuguesa, mas que, infelizmente, ndo unifica

nada, porque continua admitindo grafias duplas”
(http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/18/o0-gerundio-expulso-a-abolicao-do-gerundio-
e-as-143792-1.asp).

LEGISLACAO

11. A respeito dos bens do Municipio de Parauapebas, assinale a resposta correta.

(A) A fixagdo dos precgos devidos pela utilizagdo de bens servicos municipais sera estabelecida pela
Camara Municipal.

(B) A fixagdo dos precos devidos pela utilizagdo de bens servicos municipais sera estabelecida pela
Secretaria de Administragdo do Municipio.

(C) A fixagdo dos precos devidos pela utilizagdo de bens servicos municipais sera estabelecida pelo
Prefeito Municipal.

(D) A fixagdo dos precos devidos pela utilizagdo de bens servicos municipais sera estabelecida pela
Secretaria de Obras.

12. E competéncia privativa do Municipio de Parauapebas.

(A) Cuidar da saude e assisténcia publica, bem como da protegéo, garantia e integragdo social das
pessoas portadoras de deficiéncias.

(B) Proporcionar os meios de acesso a cultura, a educagao, a ciéncia e ao desporto.

(C) Fomentar a produgéo agropecuaria e organizar o abastecimento alimentar.

(D) Elaborar o Plano Diretor.

13. A respeito da Camara Municipal, assinale a resposta correta.

(A) O numero de Vereadores a Camara Municipal sera proporcional a populagdo do Municipio e sera
estabelecido em Decreto Municipal.

(B) O numero de Vereadores a Camara Municipal sera fixo, e estabelecido em Decreto.

(C) O numero de Vereadores a Camara Municipal sera proporcional ao numero de servidores publicos
do Municipio e sera estabelecido em Lei Municipal.

(D) O numero de Vereadores a Camara Municipal sera proporcional a populagdo do Municipio e sera
estabelecido em Lei Municipal.



14. Quanto a administragdo dos bens patrimoniais do Municipio de Parauapebas, assinale a alternativa

correta.

(A) Todos os bens mdveis e semoventes municipais deverao ser tombados e os imoveis cadastrados.

(B) Todos os bens imdveis municipais deverdo ser tombados e os semoventes e moveis cadastrados.

(C) O Municipio dara preferéncia a venda e doagao de bens imdveis, ante a possibilidade de concesséo
de direito de uso.

(D) Na alienacdo de bens imoéveis, obsoletos ou de uso anti-econémico para o servigo municipal,
proceder-se-a de conformidade com Lei Municipal que regulamente as Licitagbes Publicas.

15. A respeito dos servigcos publicos, assinale a alternativa correta.

(A) A concesséao de servigo publico dependera de autorizagado do Prefeito e ocorrera sem necessidade
de licitacao.

(B) A concessao de servigo publico dependera de autorizacdo da Camara Municipal e ocorrera sem
necessidade de licitagao.

(C) A concessédo de servigo publico dependera de autorizagdo da Camara Municipal e mediante
licitacao.

(D) A concessao de servigo publico dependera de autorizagao do Prefeito e ocorrera sem necessidade
de licitacao.

16. A respeito da competéncia para editar atos administrativos, assinale aquela que pertence ao Sr.

Prefeito.

(A) A aprovagao de regimento ou regulamentagdo dos érgdos de administracdo direta sera objeto de
portaria.

(B) As medidas executérias do Plano Diretor serédo efetivadas através de portaria.

(C) A autorizagao para contrato e dispensa de servidores sob o regime da legislagao trabalhista ocorrera
através de portaria.

(D) A concessao de aposentadoria ocorrera através de portaria.

17. A respeito do estatuto dos servidores publicos do Municipio de Parauapebas, assinale a alternativa

correta.

(A) O Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Parauapebas, também se aplica aos servidores
investidos em empregos publicos, assim definidos em lei municipal especifica.

(B) O Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Parauapebas também se aplica aos
empregados de empresas publicas, sociedades de economia mista e outras entidades da
Administracao indireta que explorem atividade econdmica.

(C) O Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Parauapebas também se aplica aos
contratados por tempo determinado, para atender a necessidade temporaria por excepcional
interesse publico.

(D) O Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Parauapebas aplica-se aos servidores publicos
da Administracao direta, das autarquias e das fundagdes publicas.

18. A respeito do provimento de cargos publicos, assinale a resposta correta.

(A) As pessoas portadoras de deficiéncia, & assegurado o direito de se inscrever em concurso publico
para provimento de cargos cujas atribuicdes sejam compativeis com a deficiéncia de que sao
portadoras, sendo a elas reservados 3% (trés por cento) das vagas oferecidas no concurso.

(B) As pessoas portadoras de deficiéncia, & assegurado o direito de se inscrever em concurso publico
para provimento de cargos cujas atribuicdes sejam compativeis com a deficiéncia de que séo
portadoras, sendo a elas reservados 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.

(C) As pessoas portadoras de deficiéncia, & assegurado o direito de se inscrever em concurso publico
para provimento de cargos cujas atribuicdes sejam compativeis com a deficiéncia de que séo
portadoras, sendo a elas reservados 4% (quatro por cento) das vagas oferecidas no concurso.

(D) As pessoas portadoras de deficiéncia, é assegurado o direito de se inscrever em concurso publico
para provimento de cargos cujas atribuicdes sejam compativeis com a deficiéncia de que séo
portadoras, sendo a elas reservados 6% (seis por cento) das vagas oferecidas no concurso.



19. A respeito da posse nos cargos publicos, assinale a alternativa correta.

(A) A posse ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicagdo do ato de provimento,
prorrogavel por igual periodo a requerimento do interessado e conveniéncia da administracao.

(B) A posse ocorrera no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicagdo do ato de provimento,
prorrogavel por igual periodo a requerimento do interessado e conveniéncia da administracao.

(C) A posse ocorrera no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicagdo do ato de
provimento, prorrogavel por igual periodo a requerimento do interessado e conveniéncia da
administragao.

(D) A posse ocorrera no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicacdo do ato de provimento,
prorrogavel por igual periodo a requerimento do interessado e conveniéncia da administracao.

20. A respeito das formas de provimento dos cargos publicos, assinale a alternativa correta.

(A) Reversao € a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformacao, quando invalidada a sua demissao por decisao administrativa ou
judicial.

(B) Reintegracao ¢ a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformacao, quando invalidada a sua demissao por decisdo administrativa ou
judicial.

(C) Reconducao ¢é a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformacao, quando invalidada a sua demissao por decisdo administrativa ou
judicial.

(D) Readaptagéo € a reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformacao, quando invalidada a sua demissao por decisdo administrativa ou
judicial.

21. A respeito de remuneragao, assinale a resposta correta.

(A) Remuneracgao é a retribuigdo pecuniaria pelo exercicio de cargo publico, com valor fixado em lei.

(B) Vencimento é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecunidrias, permanentes ou
temporarias, estabelecidas em lei.

(C) Considera-se vencimento, o valor correspondente ao vencimento do cargo acrescido das vantagens
pecuniarias estabelecidas em lei como de carater permanente.

(D) Em casos excepcionais, o vencimento pode ser inferior a 1 (um) salario minimo vigente.

22. A respeito de adicional noturno, assinale a resposta correta.

(A) E remunerado com adicional noturno, o servigo noturno prestado em horario compreendido entre 22
(vinte e duas) horas de um dia a 05 (cinco) horas do dia seguinte.

(B) E remunerado com adicional noturno, o servigo noturno prestado em horario compreendido entre 22
(vinte e duas) horas de um dia a 06 (seis) horas do dia seguinte.

(C) A remuneracao da “hora noturna” tera acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a “hora
normal”.

(D) A remuneragao da “hora noturna” tera acréscimo de 30% (trinta e cinco por cento) sobre a “hora
normal”.

23. A respeito de diarias e ajuda de custo, assinale a resposta correta.

(A) Ao servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissao, que for designado para servigo, curso ou
outra atividade fora do Municipio, por periodo de até 30 (trinta) dias, sera pago ajuda de custo, para
custeio das despesas de viagem.

(B) Ao servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissao, que for designado para servigo, curso ou
outra atividade fora do Municipio, por periodo de até 30 (trinta) dias, serdo concedidas diarias, para
custeio das despesas de viagem.

(C) O servidor que receber diarias e ndo se afastar do Municipio, por qualquer motivo, fica obrigado a
restitui-las integralmente, no prazo de 10 (dez) dias.

(D) O servidor que receber ajuda de custo, e ndo se afastar do Municipio, por qualquer motivo, fica
obrigado a restitui-las integralmente, no prazo de 15 (quinze) dias.



24. A respeito das licengas a gestante e a adotante, assinale a alternativa correta.

(A) Sera concedida licenga a servidora gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem
prejuizo da remuneracgao.

(B) A servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de crianga de até 6 (seis) anos de idade, ser&o
concedidos 120 (cento e vinte) dias de licenga remunerada para ajustamento do adotado ou tutelado
ao novo lar.

(C) Sera concedida licenca a servidora gestante, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuizo
da remuneracao.

(D) A servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de crianga de até 6 (seis) anos de idade, serdo
concedidos 90 (noventa) dias de licenga remunerada para ajustamento do adotado ou tutelado ao
novo lar.

25. A respeito das penalidades impostas ao servidor, assinale a resposta correta.

(A) As penalidades de adverténcia e de suspenséao teréo seus registros cancelados apés o decurso de
2 (dois) e 4 (quatro) anos de efetivo exercicio, respectivamente, se o servidor ndo houver, nesse
periodo, praticado nova infragao disciplinar.

(B) As penalidades de adverténcia e de suspenséo terdo seus registros cancelados apds o decurso de
3 (trés) e 5 (cinco) anos de efetivo exercicio, respectivamente, se o servidor ndo houver, nesse
periodo, praticado nova infragao disciplinar.

(C) As penalidades de adverténcia e de suspenséo terdo seus registros cancelados apds o decurso de
1 (um) e 3 (trés) anos de efetivo exercicio, respectivamente, se o servidor ndo houver, nesse
periodo, praticado nova infragao disciplinar.

(D) As penalidades de adverténcia e de suspenséo terdo seus registros cancelados apds o decurso de
4 (quatro) e 7 (sete) anos de efetivo exercicio, respectivamente, se o servidor ndo houver, nesse
periodo, praticado nova infragao disciplinar.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

26. Considerando parametros técnicos genéricos de parcelamento urbanistico, com base no estagio
atual das tecnologias de infra-estrutura urbana e nos padrées atuais de urbanizagdo em cidades médias
e grandes, € apropriado dizer que

(A) no desenho urbano de uma parcela, a aplicacao de densidades em torno de 30 habitantes por
hectare configura uma situagéo confortavel do ponto de vista técnico, e racional economicamente.
Esta faixa de densidade pode ser aplicada em desenhos e arranjos de quadra espagados, com
faces de quadra de cerca de 600 m x 900 m. Isto, no geral, colabora para que os lotes sejam
arborizados e os afastamentos laterais, generosos.

(B) em projeto de parcela urbanistica de loteamento popular, deve se pensar em densidades baixas, e
ocupacao rarefeita, na faixa dos 15 habitantes por hectare, em lotes de 20 m x 80 m. A ocupagéao
deve ser predominantemente horizontal, com afastamentos, recuos e implantagdo que permitam
areas de quintal. Uma via coletora deve comportar trés faixas de rolamento em dois sentidos
diferentes, com canteiro central, para esta densidade.

(C) sistemas viarios econdmicos seguem, em geral, desenho em tipologia espinha-de-peixe, com via
coletora central articulada a ramificagoes locais para entrada em zonas residenciais de bairro, com
terminagcdes sem saida. Este desenho pode ser associado a parcelamento de quadras de
propor¢des quadraticas, com face de quadra em torno de 400 m, e lotes variados, entre 25 m x 25
m e 25 m x 200 m, para tipologias verticais.

(D) para projetos urbanisticos de loteamentos de habitagcdo popular, € conveniente trabalhar
densidades controladas, a partir da faixa de 90 habitantes por hectare, e com arranjos de quadra
retangulares, em proporgdes de, por exemplo, 80 m x 320 m. A testada de lote mais estreita
permite aproveitamento intensivo de quadra, com profundidade variavel, o percentual de area
pavimentada pode ser controlado por vias de menor caixa.



27.

Ao trabalhar o projeto urbano e sua relagdo com o planejamento urbano, e especificamente a

variavel densidade em relagao aos indices urbanisticos, podemos afirmar que

(A)

(B)

(C)

(D)

28.

parcelamentos de grdo mais estendido, com intervalos entre vias de aproximadamente 500 m, s&o
adequados a vias de maior caixa, com cerca de 30 m; este tipo de desenho favorece altas
densidades e representa ganhos de economia no custo de manutencgao de infra-estrutura, se a ele
for aplicado indice de aproveitamento em torno de 1,0 (um).

densidades altas sdo pouco indicadas para parcelamentos econdmicos nos custos de manutengao
de infra-estrutura, por seu permanente risco de saturagao. Solugdes de superquadras de 1.000 m
de face sao mais adequadas, associadas a sistemas viarios anelares de alta velocidade, com
aplicagdo de taxas de ocupacdo maximas de 0,5 e indices de aproveitamento 1,0 (um), que
produzem ocupag¢ao horizontal, mas compacta.

ocupagbes variam morfologicamente; assim, a densidade € um recurso de modelagem geral.
Densidades a partir da faixa de 75 habitantes por hectare podem ser consideradas compactas e
econdmicas, no atual padrao técnico. Neste caso, taxas de ocupagao, ao variarem em torno de 0,7,
com indices de aproveitamento superiores a 1,0, tendem a resultar em padrées mais compactos e
intensivos de ocupagao do solo urbano.

o controle de densidade é uma técnica modernista que n&do se aplica propriamente ao caso
brasileiro, uma vez que os modos de vida do pais demandam areas privativas mais generosas, bem
como espacos publicos extensivos, abertos. Assim, o parcelamento deve apresentar quadras com
faces compativeis com caminhadas médias, de 600 m, com aplicacdo de indices de aproveitamento
1,0 e ocupacao maxima abaixo de 0,5.

Sobre projeto urbanistico e desenho de sistemas viarios, tendo em mente diretrizes de uso

intensivo e racional da infra-estrutura urbana, é tecnicamente adequado afirmar que

(A)

(B)

(C)

(D)

o desenho de sistema viario, em escala de bairro, com tragado baseado em vias radiais e
perimetrais é o mais adequado, sobretudo em partido urbanistico circular ou curvo, de modo que as
distancias centro-periferia sejam sempre equivalentes dentro da mesma via perimetral. Para esta
equivaléncia, o parcelamento de quadra deve ter proporgao 1:1.

o tracado do tipo espinha-de-peixe € apropriado para uso intensivo, econdmico e racionalizado de
areas urbanas, pois preserva a hierarquia viaria e as escalas, entre espagos abertos de alto trafego
e os nichos de bairro. A via central, arterial, da espinha-de-peixe drena o trafego principal para as
vicinais, locais, dentro dos nucleos residenciais.

para solugdes, onde o uso intensivo e a apropriacdo econdmica da infra-estrutura sdo necessarios,
deve-se considerar as solugbes de malha reticulada e ortogonal do tabuleiro de xadrez, com
hierarquia viaria escalonada e ordenada, e com grdo de quadra resultante em parcelas
retangulares, projetando as vias de maior hierarquia com maior profundidade.

desenhos baseados em anéis viarios externos, em vias arteriais, € superquadras, sao solugdes de
respeito a escala de bairro, econémicas, e aumentam a velocidade de deslocamento. Este desenho
deve ser articulado a vias locais internas, curvas, para reducao de velocidade de trafego e aumento
de faces de quadra uteis, favorecendo a ocupacao.



29.

Segundo a Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n.° 6766, de 19 de dezembro de

1979, que “dispbe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providéncias”), no trecho a seguir,
ha areas onde o parcelamento do solo ndo é permitido. Considerando este trecho, e as atuais diretrizes
de urbanizagdo de favelas, inclusive praticadas e recomendadas por programas federais e pelo
Ministério das Cidades, assinale a alternativa correta.

(A)

(B)

(C)

(D)

Paragrafo unico - Nao sera permitido o parcelamento do solo:
[...]
[l - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se
atendidas exigéncias especificas das autoridades competentes;
IV - em terrenos onde as condigbes geoldgicas nao aconselham a edificagao [...]
(BRASIL, Presidéncia da Republica; Casa Civil; Subchefia para assuntos juridicos. Lei
n.° 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispbe sobre o parcelamento do solo urbano e
da outras providéncias. 10 f. Brasilia: Governo Federal, 1979. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L67660rig.htm>. Acesso em: 25 nov. 2009. Art.
3%, inc. llI; IV. p. 1).
Areas de assentamentos precarios, com deficiéncias infra-estruturais e habitadas pela pobreza
urbana, devem ser objeto de remocgao e remanejamento para tipologias de blocos de apartamentos
racionais e planejados, do tipo popular, em unidades de cerca de 45 m? de modo a estabelecer,
entre tais populagdes, melhores condi¢cdes de vida, urbanidade, civilidade e habitos higiénicos e
apropriados.
A regulamentacdo e o veto a ocupagdo estabelecidos pela Lei n.° 6.766/1979 vém sendo
relativizados, em fungdo dos custos (sociais, econbmicos) da remogao e pelas descobertas de
tecnologias e estratégias de urbanizagao, adaptando o desenho e a infra-estrutura a morfologia
destes assentamentos, aplicando-lhes, entretanto, parametros técnicos vigentes, com adequacéo a
intensidade de uso do solo de suas ocupacgdes.
A urbanizagdo de favelas é uma estratégia de incremento de indices de qualidade de vida e
seguranga publica nestas areas de precariedade social e econdmica. Consiste na construcao, em
local seguro, de novos assentamentos urbanizados. A ocupacdo de terrenos em declividade
acentuada e com risco geotécnico ndo deve ser considerada, pelo componente de risco envolvido e
pela inadequacao aos padrdes urbanisticos.
Devem ser propostos loteamentos residenciais, em terrenos planos e secos, para esta populagéo.
Estes loteamentos devem se situar em terrenos de menor preco na cidade, em zonas de expansao,
e devem ter previsdo de equipamentos urbanos proprios, com associagdo entre residéncia e
comeércio, de modo que a interagao social entre a populacéo favelada seja mantida, e o seu estigma
nao atinja o restante da populag&o urbana.




30. No artigo 3° da Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n.° 6.766/1979, que “dispée sobre
0 parcelamento do solo urbano e da outras providéncias”), em seu inciso |, fala-se em ocupagéao e
urbanizagdo de areas alagaveis. Muito comuns na Regido Amazlnica, tais areas (situadas, por
exemplo, em planicies de inundagédo) costumam ter proximidade e mesmo centralidade nos nucleos

urbanos regionais, sendo habitadas e apropriadas de diversas formas. Leia o trecho de lei, a seguir, e

marque a alternativa mais apropriada de acordo com os preceitos urbanisticos vigentes, a situagdo da

urbanizagao regional e as técnicas de planificagao urbana.
Paragrafo unico. Nao sera permitido o parcelamento do solo:
| - em terrenos alagadicos e sujeitos a inundagdes, antes de tomadas as providéncias
para assegurar o escoamento das aguas [...]
(BRASIL, Presidéncia da Republica; Casa Civil; Subchefia para assuntos juridicos. Lei
n.° 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispde sobre o parcelamento do solo urbano e
da outras providéncias. 10 f. Brasilia: Governo Federal, 1979. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L67660rig.htm>. Acesso em: 25 nov. 2009.
Art. 3% inc. I. p. 1).

(A) A situagdo exposta, no texto da lei, representa aplicacdo contraditéria ao caso da urbanizagéo
amazébnica, dai sua necessidade atual de revisdo. A ocupagdo de terras alagaveis pode ser
planejada, desde que haja adequacdo sanitaria e urbanistica, com controle de densidade e baixo
impacto ambiental.

(B) Esta situagao de terras implica em veto objetivo a ocupagao, sobretudo por questdes sanitarias. O
texto da lei permite, entretanto, que se faga melhorias no solo urbano, que devem ser sistemas de
macro e microdrenagem e esgotamento sanitario, com tecnologias consagradas e de grande porte,
evitando solugdes de carater alternativo ou experimental.

(C) Terrenos alagaveis sao resultado de ocupagdo urbana desordenada. Deve-se proceder a
retificagdo das margens, a dragagem de eventuais canais, para desviar e conter o impacto do
regime de marés, e entdo construir estruturas rigidas de contencgao, a partir de terrenos com cotas
corrigidas e inclinagcao até 2%. A partir deste tipo de melhorias é que a ocupagéao sistematica, de
baixa densidade, pode ser autorizada.

(D) Na regido as areas alagaveis sdo fenbmenos a combater quanto a ocupagao; representam risco a
saude, e, também, um processo predatério de ocupacado desordenada nas cidades. As estratégias
de urbanizagdo atuais recomendam: o aterramento dos terrenos alagaveis ou a remocéo
sistematica para areas de cotas mais altas, incluindo equipamentos urbanos antigos (portos,
mercados), situados inadequadamente nestas terras, preservando seus usos.

31. A técnica do paisagismo representa campo disciplinar de importantes interfaces com o urbanismo,

o planejamento urbano, o projeto de arquitetura, as engenharias e as ciéncias ambientais. Ao pensar o

paisagismo como estratégia de incremento da qualidade ambiental de espagos publicos e areas de

beira de agua, e pensando a aplicagdo ao caso amazdnico, podemos conceber que

(A) projetos paisagisticos urbanos devem ter esmero estético, usando espécies exodticas e
plasticamente interessantes, como as palmaceas, as arbéreas de pequeno porte e folhagem menos
densa (para evitar altos custos de manutengdo em limpeza urbana e drenagem) e devem sempre
prever pelo menos 50% da area publica pavimentada e impermeavel, de modo a disciplinar o trajeto
das aguas no espaco publico.

(B) a abordagem paisagistica aplicada ao urbanismo induz ao trabalho com a dimenséao topoceptiva do
espaco urbano. Assim, revelam-se importantes recursos de recuperagdo ambiental os trabalhos
baseados nas apreensdes cognitivas do usuario da cidade, o que pode induzi-lo a melhor
apropriacao de espacgos publicos, incutindo nele sentimento de pertencimento e zelo pelo lugar.

(C) em clara interface com o desenho urbano, os exemplos de espagos publicos e beiras de cursos
d’agua demandam tratamento baseado em forrageiras e arbustivas, de folhagem densa.
Vegetagcdes de maior porte, como € sabido, tendem a representar obstrucdo das redes de
drenagem, altos custos de poda e dificuldades de manutencdo. A forma da vegetagdo é
fundamental, direcionando caminhos e estabelecendo zonas de passagem, convivio e estar,
reforgcadas pelo mobiliario urbano.

(D) o tratamento de espagos publicos e margens de cursos d’agua pode priorizar estratégias de
minimizagao de insolagao direta, com anteparos vegetados de maior porte e folhagem densa; uso
intensivo de superficies permeaveis vegetadas e contencdo de solo com arbustivas e arbéreas de
pequeno porte. Em taludes pode ser dado tratamento vegetado, em inclinagdes suaves, em casos
particulares. Esta vegetacdo pode ser de raizes aéreas, com propriedades de recuperagao
ambiental, absorvente, e de retengdo mecanica das margens.



32. O Plano Diretor Urbano (ou Municipal) é o instrumento definidor da fungdo social da propriedade,
da terra, urbana; é o principal instrumento da politica urbana segundo a Constituicdo Federal de 1988.
Leia trecho do Plano Diretor do Municipio de Parauapebas e assinale a alternativa correta:

) SEGAO II
DA OCUPAGAO DO SOLO NA MACROZONA URBANA

Art. 85. Sdo pardmetros urbanisticos reguladores da ocupacéo do solo:
| - coeficiente de aproveitamento;

Il - taxa de ocupagao;

Il - taxa de permeabilidade do solo;

IV - recuo;

V - gabarito.

[..]

Art. 88. Nas Vias Estruturais e nas Vias Arteriais, para os usos nao-residencial e
misto, sera admitida taxa de ocupacdo de 60% (sessenta por cento) no primeiro
pavimento e de 70% (setenta por cento) do segundo pavimento em diante.
(PARAUAPEBAS, Prefeitura Municipal; Procuradoria Geral do Municipio. Lei n.°
4.328, de 30 de dezembro de 2006. Dispde sobre o Plano Diretor do Municipio de
Parauapebas e da outras providéncias. Parauapebas: Prefeitura Municipal, 2006. 70 f.
CD-ROM. p. 40-41. Grifos do autor).

(A) Os parametros urbanisticos do artigo 85, da lei acima, referem-se ao potencial construtivo do solo
urbano em Parauapebas, a ocupagao do solo e, especificamente, sua verticalizagéo.

(B) O coeficiente de aproveitamento, em casos como o do artigo 88, tende a favorecer a verticalizagao
da ocupacgao do solo urbano, sobretudo quando ultrapassa o coeficiente 1,0 (um), por representar
producgao de solo sobre solo.

(C) A diferenca basica entre os parametros urbanisticos coeficiente de aproveitamento e gabarito é:
limitacdo em altura da edificagdo, a partir do nivel de acesso térreo, no primeiro; aplicacdo de
calculo de intensidade do solo produzido, no segundo.

(D) O artigo 88, sobre as taxas de ocupacgéo, sugere que se construa o equivalente a 60% da area de
lote, descontados os recuos e afastamentos, no primeiro pavimento, e 70% da area de lote,
descontados os recuos e afastamentos, no segundo pavimento.



33.

Na atual legislagao urbanistica brasileira, a figura das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)

representa uma das principais inovagbes no tratamento de areas com deficiéncia social e infra-
estrutural. Leia o trecho do Plano Diretor do Municipio de Parauapebas, a seguir, e assinale a
alternativa correta, seguindo o entendimento dos principios e aplicagdes das ZEIS a urbanizagao
brasileira:

(A)

SEGAO |
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL

Art. 29. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) sdo aquelas destinadas
primordialmente a producdo e manutencdo de habitacdo de interesse social e se
subdividem em:

I. correspondentes as ocupagdes informais para fins habitacionais em sitios urbanos
de terra firme ou alagados, em terrenos publicos e particulares sujeitos a riscos a
permanéncia humana;

Il. correspondentes a loteamentos privados irregulares;

[ll. correspondentes a terrenos vazios, que se constituirdo em estoques estratégicos
de terras.

§ 1°. Nas ZEIS-1 ha o interesse publico de fazer urbanizagéo, regularizagao juridica
da posse da terra e programas de habitagédo popular.

§ 2° Nas ZEIS-2 hd o interesse publico de fazer a regularizagdo juridica do
parcelamento e a complementagdo da infra-estrutura urbana e dos equipamentos
comunitarios.

§ 3° Nas ZEIS-3 ha o interesse publico de fazer programas habitacionais de
interesse social.

Art. 30. O Poder Executivo Municipal devera elaborar Planos de Urbanizagao para
cada uma das ZEIS, a serem aprovados através de lei, que definira:
padroes especificos de parcelamento, aproveitamento, uso, ocupagéo e edificagdo do
solo;
formas de gestéo e de participagédo da populagdo nos processos de implementagéo e
manutencao das Zonas Especiais de Interesse Social;
formas de participacdo da iniciativa privada, em especial dos proprietarios de
terrenos, dos promotores imobiliarios e das associagdes e cooperativas de moradores
na viabilizagdo do empreendimento, dependendo da capacidade de suporte da infra-
estrutura existente, da capacidade do poder aquisitivo dos usuarios finais, e do custo
de moradia de interesse social a ser produzida;
IV - os precos e formas de financiamento, transferéncia ou aquisi¢do das unidades
habitacionais a serem produzidas. (PARAUAPEBAS, Prefeitura Municipal;
Procuradoria Geral do Municipio. Lei n.° 4.328, de 30 de dezembro de 2006. Dispde
sobre o Plano Diretor do Municipio de Parauapebas e da outras providéncias.
Parauapebas: Prefeitura Municipal, 2006. 70 f. CD-ROM. Arts. 29; 30. p. 12-13. Grifos
do autor).
O artigo 30 cita, nos Planos de Urbanizagédo, um ponto fundamental das ZEIS: o entendimento da
especificidade da ocupagao periférica e sua relagdo com as estratégias de sobrevivéncia locais;
padrées de urbanizagdo compreensivos diante dos existentes potencializam urbanizagdo de menor
custo, com adequacao técnica.

(B) As ZEIS sao zonas de isengéo fiscal e tributaria, basicamente. Como mostram os artigos do Plano

(C)

(D)

Diretor, sao contraditérias porque os beneficios dados a domicilios e familias de menor renda
costumam resultar em excessiva acomodacao e limitagdo das expectativas dos moradores, o que
os impede de sair do local com melhoria de renda.

O tipo de ZEIS identificado como ZEIS | (art. 29, inc. |) aponta contradicdo evidente com a
legislacao federal de parcelamento do solo urbano. A forma de intervencao objetiva, portanto,
reassentar a populagao em local seguro, sempre que possivel, e urbanizar a terra para qualifica-la
para a ocupagao urbana.

Os planos de urbanizagédo citados no artigo 30 tém, no inciso Ill, uma forma de participagao
empresarial nas ZEIS, de modo a fomentar novos empreendimentos imobiliarios que, gerando
emprego e renda no local, colaboram na consolidagéo da urbanizagéo e na fixagao dos moradores
na area.



34.

Ha aspectos fisico-ambientais que influenciam decisivamente no micro-clima urbano e em aspectos

relativos a prépria estruturacdo do ambiente construido, como no uso de tecnologias de climatizagao
artificial, na qualidade ambiental urbana e no consumo de energia das cidades. Dentre estes aspectos,
podemos considerar a relagao entre orientagdes predominantes da ventilagdo e a morfologia do tragado

urbanistico em planta. Pensando nesta relagdo, aponte a alternativa mais a
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Mapa 1 Sede do municipio de Parauapebas-PA. Trecho da zona urbana; arruamento e rede hidrografica. Fonte:
PARAUAPEBAS, Prefeitura Municipal; Procuradoria Geral do Municipio. Lei n.° 4.328, de 30 de dezembro de
2006. Dispde sobre o Plano Diretor do Municipio de Parauapebas e da outras providéncias. Parauapebas:
Prefeitura Municipal, 2006. 70 f. CD-ROM.

(A)

(B)

(C)

(D)

O tracado das vias e sua orientacao tém papel relevante no arrefecimento da massa construida
urbana, sobretudo quando vias de maior caixa estdo orientadas conforme incidéncias
predominantes de correntes de ar e quando a rugosidade da massa construida € reduzida pela
horizontalidade e/ou permeabilidade.

A orientacdo da malha urbana favorece as perdas de calor quando as vias de maior caixa estao
situadas no eixo Norte/Sul, pois neste arranjo ha anteparos a insolagédo e sombreamento feito pela
massa construida, projetado sobre a via publica, o que impede o ganho térmico excessivo,
principalmente em materiais de pavimentac¢ao urbana, como o asfalto.

A orientacdo predominante das vias principais do trecho exibido no mapa, a Sul, orientada no
sentido Noroeste/Sudeste, coloca os lotes em situacdo de ventilagdo cruzada diante das
incidéncias predominantes da ventilagdo, o que é uma das situagbes favoraveis para o
arrefecimento geral da massa construida urbana.

Malhas urbanas de diferentes orientagbes, como o trecho da zona urbana de Parauapebas do
mapa, favorecem a criagao de diferentes zonas de pressao na malha urbana, criando potenciais de
circulacao forgada de correntes aéreas. Associada a corredores viarios de maior caixa de via, esta
€ uma estratégia eficaz para incrementar a ventilagdo na escala da cidade.



35. O projeto arquitetdnico, em zonas de clima quente-Umido, exige certas estratégias de melhoria da

qualidade ambiental. Com base nesta relagao, assinale a alternativa mais apropriada:

(A) Em climas como o do Estado do Para uma edificagdo ideal deve ter, permanentemente, a face
Oeste cega, sem aberturas, com aberturas no nivel de janela nas faces Norte e Sul, de tal forma
que a insolagéo direta incida apenas em angulagées na faixa de 45° a partir do ponto de sol a pino
em direcéo ao poente.

(B) Devem ser projetadas aberturas no nivel de janela com a maior area possivel, orientadas de acordo
com incidéncias predominantes de vento, e com aberturas de entrada e de saida, relativamente
alinhadas. Aberturas devem ser dispostas em trés niveis: janela, venezianas baixas e venezianas
altas ou lanternins. Deve-se evitar ganho térmico excessivo com protegcao de planos externos, com
anteparos sombreados, e deve-se desenvolver técnicas de redugdo de umidade.

(C) Aberturas devem privilegiar as zonas mais altas dos planos externos, de modo a arrefecer a
edificacdo através do ar quente, sempre em tendéncia ascendente. Ademais, aberturas no nivel de
janela devem ser dispostas no sentido Norte/Sul, para incrementar o fluxo de ar; deve haver
cuidado especifico com angulagéo e insolagdo, garantindo incidéncia de iluminagdo natural no
periodo de 10 h as 16 h.

(D) A face externa a Leste deve conter amplos planos de aberturas, com possibilidade de circulagcéo de
ar no sentido Leste/Sul, predominante na regido. Anteparos a insolagado, como brises e beirais,
devem conter toda incidéncia direta desde as 10 h da manha até as 18 h, de modo a evitar a
danosa irradiagao de cargas de raios UV, que acarretam ganho térmico.

36. Considerando as diretrizes de setorizagdo funcional de escolas de ensino fundamental,

recomendadas pelo Ministério da Educacao (MEC), é correto dizer que

(A) no setor de Recursos Didaticos de uma escola, ambientes como a Sala de Leitura e a Biblioteca
devem, preferencialmente, ficar proximos dos usos do setor de Servigos Gerais, pois exigem fluxos
de manutencao freqlientes.

(B) a Secretaria de uma escola, parte de seu setor de Administragdo, deve ter localizacao reservada,
protegida e menos acessivel, segundo as recomendacdes técnicas (RTs) do MEC. Este fato se
deve as recentes consideragdes acerca do sigilo de dados da escola.

(C) no setor de Alimentagcdo, o complexo Cozinha, Refeitério e Despensa deve ser proximo, porém
respeitando os fluxos de abastecimento e descarte, evitando contaminagao. Ha certa flexibilidade
de locacao em planta, mas recomenda-se proximidade do setor de Servicos Gerais.

(D) hoje se nota que a Sala de Aula, célula da escola, no setor de Ensino e Docéncia, deve ser situada
em local de visibilidade maxima, de modo que sua atividade possa ser monitorada integralmente.
Para tanto, recomenda-se proximidade de areas coletivas e de recreio.

37. Equipamentos escolares de médio e grande portes, com ensino fundamental e médio, tém
recomendagao para implantagdo de Centro Desportivo, associado a escola no mesmo lote ou em suas
proximidades. Sobre os pardmetros especificos de setorizagao funcional, exigéncias configuracionais e
partido arquitetdnico destes Centros Desportivos, segundo recomendagdes técnicas (RTs) do Ministério
da Educacéo (MEC), é apropriado dizer que

(A) tais centros podem conter, de modo mais usual, areas de piscina, vestiarios, quadra, salas de aula
e setores de apoio. Destinam-se a apoiar atividades de desenvolvimento cognitivo e psicomotor dos
alunos, socializando-os e atuando sobre sua saude.

(B) os Centros Desportivos atuais sdo compostos por um conjunto de quadras cobertas e piscinas,
basicamente. Layouts destes Centros devem propor distanciamento entre piscinas e quadras, de
modo a preservar a agao de cada atividade em planta.

(C) como apoio ao setor de Quadras, os vestiarios devem ser dimensionados com capacidade de
atendimento para ambos os sexos, e distribuicdo em planta de modo que tenham previstas apenas
areas secas, pois nao se prevéem mais vestiarios molhados em escolas.

(D) ndo é recomendavel a proximidade entre a quadra poliesportiva de 18 m x 30 m e a éarea de
ginastica e teatro de 21 m x 40 m, devido a alta probabilidade de interferéncia entre atividades, o
que pode provocar acidentes diversos envolvendo equipamentos, atletas e audiéncia.



38. Entende-se atualmente que os Estabelecimentos Assistenciais de Saude (EAS), genericamente,

tenham oito grandes setores organizacionais: ambulatorio e hospital-dia;, atendimento imediato;

internacdo; diagndéstico e terapia; apoio técnico; ensino e pesquisa; administragcdo; logistica. Sobre
especificidades técnicas e projetuais, no nivel arquitetdnico, destes EAS, é correto afirmar que

(A) pacientes em situagcdo de necessidade de terapia intensiva passam pelo setor de internagéo,
mas pela especificidade e gravidade comum de seus quadros sao encaminhados ao setor de
ensino e pesquisa para adequado diagndstico, sendo entdo encaminhados a area de
acompanhamento sistematico do setor de hospital-dia, onde permanecem.

(B) no diagnéstico e terapia, considerando o centro cirtrgico e, especificamente, uma sala de cirurgia
média, as instalagcbes exigidas estritamente s&o: fornecimento canalizado ou portatil de oxigénio;
agua fria; energia elétrica emergencial.

(C) uma sala de parto normal e cirurgico, combinados, pode ter duas mesas de parto,
excepcionalmente; suas instalagcdes obrigatdrias sdo ar comprimido medicinal; oxigénio; agua fria.

(D) o vestiario de barreira € um ambiente exclusivo de paramentacao e controle do EAS, para entrada e
saida, em combate a infec¢des hospitalares.

39. Sobre métodos, técnicas e parametros gerais de pré-dimensionamento arquiteténico é apropriado

afirmar que

(A) vaos livres (luz) de portas de uma folha, voltadas a areas externas do edificio, devem medir 70
centimetros de largura. Medidas superiores a esta representam riscos a seguranca e dificuldades
de acabamento e execucao.

(B) em corredores internos de edificagdes de pequeno porte, como casas, € necessario dimensionar a
largura livre para cerca de 3 unidades de passagem convencionadas pela norma técnica vigente,
como medida minima de seguranca. Isto garante que as eventuais rotas de fuga estejam sempre
livres; haveria um corredor em cada sentido e um terceiro exclusivo para fuga.

(C) segundo normas técnicas vigentes e codigos de obras e edificagdes, a altura minima de pé-direito
de uma edificagdo com vedacdes laterais deve ser de 2,75 m, de modo a garantir adequada taxa de
troca de ar, conforto ambiental e estabilidade construtiva.

(D) ambientes compactos, inicialmente, sdo dimensionados por minimos estabelecidos em norma
técnica, sobre os quais se considera, como espag¢o minimo de circulagao, 55 centimetros para cada
pessoa em transito; corredores e similares devem abrigar pelo menos dois destes fluxos
simultaneos, e em rotas de fuga ascendentes esta largura deve ser aumentada.

40. Sobre métodos, técnicas e parametros gerais de pré-dimensionamento urbanistico é apropriado

afirmar que

(A) uma faixa de rolamento considerada tecnicamente apropriada para fluxo de 6énibus deve ter, no
minimo, 2,75 m de largura, merecendo extensao lateral de 10% em caso de curva fechada.

(B) raios de entroncamento de vias devem ter, no minimo e em hierarquia de via local, dimensao de
cerca de 9,0 m, para adequada conversao de veiculos em seu leito carrogavel.

(C) o posteamento de uma area urbanizada, combinando economia da rede de fornecimento de
energia elétrica e iluminagao publica no nivel da via, deve ser de cem em cem metros minimos.

(D) cerca de 30% das areas urbanizadas sao destinadas a uso publico, devendo ser projetadas como
pracas, parques e passeios; exclui-se deste quantitativo o sistema viario urbano.

41. Suponha edificagdo de pequeno porte, com sistema construtivo de fundacdo em sapatas, estrutura

em concreto armado convencional, usinado, vedagdes em alvenaria de tijolos de barro e cobertura em

telhas de barro, estruturada em madeira. Em termos genéricos e usuais, consagrados pela execugao de

obra civil para edificagdes com as caracteristicas descritas, assinale a alternativa mais apropriada

quanto ao seu pré-dimensionamento estrutural, em concreto armado:

(A) Para vaos de 5,00 m, em média, considerando pilares de largura nominal entre 15 cm e 20 cm, a
profundidade minima suficiente da segao do pilar deveria ser de 75 cm.

(B) Para vaos de 5,00 m, em média, considerando vigas com cerca de 20 cm de base, a altura de viga
suficiente poderia ser de 40 cm.

(C) Para vaos de 4,00 m, em média, considerando pilares de largura nominal em torno de 15 cm, a
profundidade minima suficiente da se¢ao do pilar deveria ser de 60 cm.

(D) Para vaos de 4,00 m, em média, considerando vigas de cerca de 15 cm de base, a altura de viga
suficiente poderia ser de 28 cm.



42. No Brasil, para edificagdes de pequeno porte, uma solugédo de cobertura usual é feita com o uso de
telhas de barro do tipo plan ou capa-canal, com estrutura em pecas aparelhadas de madeira-de-lei.
Observe o diagrama a seguir e marque a alternativa correta quanto as fungdes e nomenclatura das
pecas que compdem a estrutura de madeira de uma cobertura do tipo citado.

S

llustragdao 1 Esquema isométrico de estrutura em madeira para cobertura. Marcagao de pegas.

(A) A peca de numero 1 é usualmente chamada de cumeeira e tem, para vaos até cerca de 7,50 m,
dimensodes de 7,5 cm x 10,0 cm.

(B) A pega de numero 2 é usualmente chamada de terga, trabalha na flexdo da estrutura no sentido
longitudinal e tem espacamento maximo recomendado de cerca de 1,50 m.

(C) A pecga de numero 3 é usualmente chamada de ripa, tem papel de sustentacao e fixagdo de telhas,
espacamento variavel em torno de 40 cm e dimensdes em torno de 5,0 cm x 2,5 cm.

(D) A peca de numero 4 é usualmente chamada de caibro, tem func&o estrutural no sentido transversal,
em compressao, dimensao de 5,0 cm x 5,0 cm e espagamento de 1,00 metro.

43. Considerando procedimentos padronizados de execucdo de alvenaria em blocos ceramicos, é

tecnicamente valido considerar que

(A) a argamassa mais adequada para assentamento de tijolos € composta de cimento, areia e agua,
com juntas de no maximo 10 mm de espessura, sem rejuntamento vertical.

(B) os blocos devem ser assentados do centro para as extremidades do painel de alvenaria, com
calculo prévio de modulagéo para que sejam aproveitadas fragbes exatas, como meio-tijolo.

(C) o tragco da argamassa para assentamento de tijolos ceramicos deve ser de 1:3:3, compondo com
aditivo de aceleragao de “pega” e produto quimico para catélise da queima.

(D) quando do fechamento superior da alvenaria, tijolos colocados inclinados ser&o calgados nas vigas
e lajes, cerca de 8 dias da chegada da alvenaria na altura de fechamento.

44. Em rampas acessiveis a PNE, é tecnicamente apropriado considerar que

(A) uma inclinagdo excepcionalmente acessivel seria de 1:8, em casos de reforma. A largura da rampa
deve seguir dimensionamento de saidas de emergéncia, em geral, mas n&do deve ser inferior a 1,20
m. O corrimao deve ter dois niveis, a cerca de 92 cm de altura e também a cerca de 70 cm de
altura.

(B) a inclinagao ideal € de 1:6, pouco ingreme e confortavel para o deslocamento. A largura da rampa
deve ser multipla de 0,60 m, com largura ideal de 1,80 m. O corrimao, tubular, deve ter didmetro de
12 cm, em altura de 1,00 m, com tubos de 3 cm em intervalos de 30 cm, até o piso da rampa.

(C) apesar da inclinagdo ideal ficar entre 5% e 6,25%, deve-se praticar 10% de inclinagdo em
virtualmente todas as situagdes, incluindo saidas de emergéncia rampadas em sentido ascendente.
Para tal, deve-se aplicar fator extensor da largura da rampa, onde a largura calculada deve ser
aumentada em 75%.

(D) rampas devem ter sentido de deslocamento inteiramente tratado com faixas tateis direcionais e de
alerta, sendo que se deve colocar faixa direcional no sentido transversal da rampa, em sua entrada
e na saida, e de alerta no sentido longitudinal do deslocamento, de modo a orientar o PNE durante
0 uso. A largura deve ser de 1,10 m e a inclinagéo, de 1:12,5.



45. As faixas (ou sinalizagbes) tateis sdo especificadas pelos estudos de acessibilidade espacial como
recursos Uteis para a orientagcdo de portadores de necessidades especiais. Consulte o diagrama a
seguir e assinale a alternativa correta sobre estes elementos, baseado em principios da norma técnica
vigente.
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llustragdo 2 Exemplo de sinalizagdo tatil do tipo alerta e direcional, usada em espagos publicos e
deslocamentos de pedestres em geral. Fonte: ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas). ABNT NBR
9050. Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. 2. ed. 97 f. Rio de Janeiro:
ABNT, 2004. CD-ROM. p. 35.

(A) Com sulcos retangulares e paralelos, a sinalizagéo tatil do tipo alerta impede que o PNE se
desloque lateralmente, para fora da faixa; caso isto ocorra é possivel sentir a diferenga de textura.

(B) A sinalizagdo do tipo direcional tem como fungéo guiar, pelo contato com o relevo das pegas de
sulcos longitudinais, o PNE. Em geral € aplicada no eixo do deslocamento.

(C) Tais faixas de sinalizagdo devem ser aplicadas apenas em pontos de énibus e passeios de mais de
3,50 m de largura, pois sua diferenga de nivel pode representar ameacga ao deslocamento de PNE
em espacgos mais restritos.

(D) Aplica-se conjuntos de placas de sinalizagao tatil de alerta, em quadrados ou retangulos, para
evidenciar a mudancga de direcdo do deslocamento; o PNE nota a diferenca de relevo, entre a
textura direcional (em pequenos circulos) e a de alerta (em pequenos retdngulos).



46. Instalagbes sanitarias em edificios precisam ser adaptadas para necessidades de PNE, como
idosos ou cadeirantes (ver llustragdo da questao, a seguir). No caso de novo projeto, o ideal € que as
configuragdes tecnicamente esperadas sejam programadas antecipadamente. Assim,

llustragdao 3 Exemplo de transferéncia de cadeirante para vaso sanitario. Fonte: ABNT (Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas). ABNT NBR 9050. Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos. 2. ed. 97 f. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. CD-ROM. p. 66.

(A) as bacias sanitarias sdo acessiveis a cadeirantes quando sua altura de assento varia entre 0,45 m
e 0,55 m. Barras de apoio, posterior e lateral, devem ser fixadas nas paredes a 0,80 m de altura.

(B) a cabine minima que possibilita transferéncia de cadeirante para vaso sanitario, com uso de barras
de apoio, tem dimensdes de 2,50 m x 2,70 m. Neste caso pode ser usada barra de apoio Unica no
canto da parede, em “L”.

(C) desniveis de piso podem ser de até 3,0 cm de altura, em boxes para banho de PNE de pelo menos
1,80 m x 1,80 m, com area de 1,40 m x 1,20 m para transbordo da cadeira de rodas até banco
especial instalado no boxe.

(D) o espago minimo de cabine recomendado para transferéncia lateral de cadeirante para vaso
sanitario é de cerca de 1,50 m x 1,70 m. A area de transferéncia minima é de 0,80 m x 1,20 m, com
duas barras de apoio de @ 4,0 cm, em média.



47.

Leia a planilha a seguir, extraida de material de divulgacao e transparéncia de contas publicas do

Estado do Ceara, Justica Federal, Tribunal Regional. A planilha, orgamento (que aqui se encontra
resumido) de obra civil de reforma e ampliagdo de edificio publico, contém os principais itens das etapas

da

construcdo. Na coluna a direita (% Total) estdo disponiveis percentuais referentes ao peso que o

item respectivo tem sobre o total da obra. A partir da planilha e de consideracbes de natureza técnica,
assinale a alternativa mais apropriada, a seguir.

(A)

(B)

(C)

(D)

AMPLIACAO E REFORMA DA SUBSECAO JUDICIARIA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

ITEM ESPECIFICAGAO TOTAL (R$) % TOTAL

1. OBRAS CIVIS 123.197,59 75,1%

1.1 IMPLANTACAOQ E ADMINISTRAGAO 7.949,95 4,8%
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 2.601,31 1,6%
1.3 MOVIMENTO DE TERRA 2.880,36 1,8%
1.4 FUNDACOES 5.245,82 3,2%
1.5 ESTRUTURA DE CONCRETO 21.399,24 13,0%
1.6 PAREDES E PAINEIS 7.982,84 4,9%
1.7 PAVIMENTACAO 21.426,98 13,1%
1.8 REVESTIMENTO 16.886,96 10,3%
1.9 COBERTURA 8.611,63 5,2%
1.10 SERRALHERIA 9.480,73 5,8%
1.11 CARPINTARIA E MARCENARIA 2.479,40 1,5%
1.12 FERRAGENS 1.472,83 0,9%
1.13 VIDRACARIA 2.940,29 1,8%
1.14 PINTURA 10.813,98 6,6%
1.15 IMPERMEABILIZACAO 636,71 0,4%
1.16 DIVERSOS 1.793,58 1,1%

2. INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS E LOGICA 11.551,00 7,0%
2.1 ELETRICAS 5.774,29 3,5%
2.2 TELEFONICAS 1.395,84 0,9%
2.3 LOGICA 4.380,87 2,7%
3. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.291,14 6,3%
3.1 HIDRAULICAS 1.784,89 1,1%
3.2 SANITARIAS 2.966,88 1,8%
3.3 LOUCAS E METAIS 5.539,37 3,4%

4. SUBESTAGAO AEREA 19.071,77 11,6%

TOTAL GERAL 164.111,50 100,0%

Planilha 1 Resumo de Planilha de Orgamento de Obra Civil para Tomada de Preco de obra publica, reforma e
ampliagdo de edificio do Poder Judiciario no Estado do Ceara. Fonte: CEARA, Tribunal Regional Federal.
Contas publicas: editais e licitagbes. Tomada de prego 001. Planilha or¢camentaria. 10 f. Disponivel em:
<http://www.jfce.jus.br/contasPublicas/editais _licitacoes/editais/tomadaPreco01_anexo_planilhaOrcamentaria.
pdf>. Acesso em: 25 nov. 2009. [Com alteragdes.]

Considerando estrutura em concreto armado usando concreto usinado de Fck = 20 Mpa, com agos
CA-50 e CA-60, caso o prego do insumo cimento apresente elevacéo de 5% e o do ago, de 10% em
média, seria apropriado dizer que o item deve ser aumentado em cerca de 8%.

Considerando o item 1.14, Pintura, caso o insumo tinta 100% acrilica, do detalhamento do item,
sofra elevacdo de prego da ordem de 12%, e a massa acrilica acompanhe esta elevagao, €
apropriado dizer que o item deva sofrer elevagdo média de valor na ordem de 12%.

Caso tomemos como referéncia os itens 1.4, Fundagées; 1.5, Estrutura de concreto; 1.7,
Pavimentagcdo e 1.8, Revestimento, & possivel considerar que argamassas e concreto sdo
responsaveis por, aproximadamente, 39% do custo total or¢gado para a obra.

E possivel que o orcamento esteja sub-dimensionado, uma vez que o item 3, Instalacbes
hidrossanitarias, responde por 6,3% da obra, e o sub-item 3.1, hidraulicas, representaria apenas
1,1% do total. Sabe-se, entretanto, que tais itens representam, em média, 3% do total da obra.




48. Considere a necessidade de implantagdo de equipamento coletivo urbano em uma area da cidade.
O equipamento necessita de 500 m? de lote para sua edificacdo e instalagdo, incluindo areas livres
determinadas por lei e areas destinadas a estacionamento. O pré-dimensionamento do equipamento
totalizou 300 m? de area construida, em média, acertando os valores de areas externas (jardins,
cobertura de garagens, muros divisorios) para os indices de custo da obra, e incluindo no valor
orcamento de taxas, impostos, licencas necessarios ao funcionamento do equipamento no local. Além
deste orgamento, foram estimados R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em custos unitarios de
adequacgao de infra-estrutura urbana para a instalagdo do equipamento. Considera-se que o custo da
terra, com regularizag&o, na regido da cidade avaliada como necessaria a implantagcado do equipamento
¢ da ordem de R$ 40,00/m2. Considera-se que o custo de producdo da obra civil € da ordem de R$
1.800,00/m?. Desta forma, quanto seria, em termos gerais, o0 custo inicial de instalacdo deste
equipamento urbano, considerando solo urbano, producao da obra civil e adequacdes infra-estruturais?

(A) R$ 17.840,00

(B) R$ 37.800,00

(C) R$ 576.000,00

(D) R$ 8.560.000,00

49. Segundo a Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, a chamada Lei de Licitagbes, que
Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitagbes e contratos
da  Administracdo  Publica e déa outras  providéncias —  disponivel em <
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/1%29%201ei-8666.pdf> —, a definicao precisa e util para a
administragéo publica do que é um Projeto Basico de Arquitetura e/ou Engenharia é:

(A) Um conjunto de pegas técnicas necessarias e suficientes em precisdo para caracterizar obra ou
servico, com base em estudos técnicos prévios, que possibilite avaliar impactos ambientais,
definigdes de projeto, orgamento total e definicdo de métodos e prazos de execugéo.

(B) Um compéndio de projetos técnicos, planilhas, textos e graficos que, em conjunto, permitem a
avaliagdo de uma obra civil para fins de definicdo de procedimentos legais de licenciamento junto a
Prefeitura e Governo do Estado (habite-se, licengas de uso e operagao, permissoes, registros) e
formalizacdo em edital para licitacdo de obra por empreitada.

(C) Especificagbes técnicas que garantem a descricdo precisa de areas construidas, acabamentos,
sistemas construtivos e procedimentos por etapa da obra, o que deve orientar o poder publico no
sentido da contratacdo de empresa para desenvolvimento de projeto executivo, documento
essencial para licitagao e execucgao.

(D) Subsidios administrativos (planilhas de custo, especificacdes de tecnologia e procedimentos de
obra e entrega do produto ou servigo, calculo de BDI) e técnicos (pranchas técnicas através de
desenhos normalizados e executados em tecnologias CAD) que permitem, em sua consulta, a
execugao completa da obra, em condi¢des necessarias e suficientes.

50. A Prefeitura Municipal de Parauapebas tem como objetivo criar rede de protegdo social no territério
urbanizado do municipio. Para tanto, cria planejamento de modo a estimar a quantidade de
equipamentos urbanos (redes e servigos urbanos de infra-estrutura e correlatos) e coletivos (escolas,
creches, CRAS, EAS, etc.) necessarios. Do mesmo modo, estima populagdes de potenciais usuarios e
os dispbe no territério da sede urbana. Considere que determinada area, com populacdao de 10.000
pessoas, de baixa renda em geral, demanda uma creche publica; para alcanga-la a pé, qual seria o raio
maximo de alcance do equipamento, de modo que pudesse ser atingido, em primeiro lugar, pelas
criangas e em segundo lugar, pelos adultos? Raciocine segundo técnicas urbanisticas consagradas
atualmente.

(A) 400 m em primeiro lugar (criangas) e 800 m em segundo lugar (adultos).

(B) 200 m em primeiro lugar (criangas) e 600 m em segundo lugar (adultos).

(C) 150 m em primeiro lugar (criangas) e 800 m em segundo lugar (adultos).

(D) 300 m em primeiro lugar (criangas) € 1.000 m em segundo lugar (adultos).



QUESTOES ANALITICO-DISCURSIVAS

01. O processo de elaboragdo de projeto de arquitetura tem métodos e etapas possiveis de se detalhar
e explicitar, em sua légica interna e procedimentos de descoberta, analise, sintese e solu¢do. Disserte,
com fundamento conceitual, sobre método de projetar em arquitetura, atentando para o fato de haver
necessidade de coeréncia conceitual, técnica e demonstracao concreta da viabilidade deste método.




02. Esboce, em linhas gerais, em um texto, quais seriam os principais elementos urbanisticos
presentes em um loteamento para alojar 3.000 pessoas, em 600 familias, destinadas a receber
programa municipal de habitacdo de interesse social. Pensando em atendimento da infra-estrutura e
equipamentos publicos, mecanismos de garantia da posse da terra, estratégias de racionalizagao do
desenho urbano e quantificagbes acerca de densidades brutas e geometria do parcelamento, cite: area
total estimada (em hectares) da gleba a ser urbanizada adequadamente; densidade populacional bruta
resultante; medidas basicas de vias, quadras e lotes; tipologias gerais de assentamento edilicio (casa,
sobrado, prédio, etc.); medidas de planejamento urbano a tomar.




